
 

 

 

 

Kohan Deep Derin 
 عمق دهنده سیلیکونی

 
 مشخصات فیزیکی

 روغن های سیلیکونیترکیبات: بر پایه 
 محلول سفید رنگ غلیظ: شکل ظاهری

pH 7 :ماده 
 %62ماده خشک: 

 
 خصوصیات 

 باشد مناسب میمخلوط و  طبیعی ،مصنوعیانواع پارچه های  جهت. 
 Kohan Deep Derin  گذارد. اثرات منفی نمیروی زیردست  
  می دهد کاهش را مصرف رنگباعث افزایش عمق رنگ شده و. 
  پایداری حرارتیKohan Deep Derin  می باشد. 60 ℃تا دمای 
  اسیدی در محیط  pH=4 و در محیط قلیایی 60 ℃تا pH=10  پایدار می باشد. 40 ℃تا دمای 
  تادر برابر الکترولیت و سختی کلسیم  پایداری ppm 250 است. 60 ℃دمای  و تا 
 

 کاربرد و نحوه مصرف 
Kohan Deep Derin گرم بر لیتر می باشد. 60-40 دارای مقدار مصرف 

 pH باید تنظیم شود. 5.5 - 5 با اسید استیک در محدوده 
 
 

 بسته بندی
 کیلویی موجود می باشد. IBC 1000و  110 در بشکه های

 
 

 نحوه نگهداری
 ماه قابل نگهداری است. 6دمای اتاق به مدت  در ظروف پلمپ و در 
 .به دور از یخ زدگی و نور مستقیم خورشید نگهداری شود 

 
 



 

 

 

 توجه
  این غیر از موارد ذکر شده دردر  آن مصرف   یابا سایر مواد شیمیایی  محصول این ترکیبقبل از 

 مورد ارزیابی قرار گیرد.در آزمایشگاه  دبایحتما بروشور، 
  گرم بر لیتر انجام 30در شرایط مختلف، در غلظت  مادهاین  کنترل میزان پایداریتست های 

 پذیرفته است و الکترولیت تست شده کلرید سدیم می باشد.
 


