
 

 

 

 

Kohan Guard NS 
 کربن ضد آب بر پایه فلوئور

   
  مشخصات فیزیکی 

 امولسیون کرم رنگ : شکل ظاهری
: pH  2.5-4.5 

 .شود نسبتی حل می هر درو آب سرد  راحتی دره حلالیت: ب
 

 خصوصیات 
 گرد و غبار برای انواع پارچه های نساجی با  ،روغن ،فلوئور کربن جهت ضد آب ماده تکمیلی بر پایه

 کربن  6دارای و قابلیت بالا 
 قابلیت دیسپرسیون بالا و پایداری زیاد در سیستم پد 
 مقاوم در برابر مواد خشک شویی 
 قابل استفاده با انواع مواد تکمیلی در یک حمام فولارد 
 بهبودی و افزایش ثبات رنگی 
 عدم نیاز به پخت با دمای بالا 
 غیر قابل اشتعال 
  مناسب برای کار در سیستمWFA  و سازگار با مواد WEKO 
 

 روش عملکرد
است که برای تکمیل انواع پارچه بنابه درخواست و کارایی   PFOA , PFOS ,APEOاین ماده عاری از مواد  

 شود. یمورد نظر مصرف م

 Kohan Guard NS             15-50 گرم برلیتر 
                                        pH5     

Pick up %                             60 -70  
 
 
 
 
 



 

 

 

دقیقه فیکس  1به مدت   C°160-0180دمای  و در شدهباید خشک  C  0120 دقیقه در دمای 2-3به مدت 
 شود.

 
 شرایط نگهداری

سال در بشکه  1شود و در محیط خنک به مدت  کیلویی بسته بندی می 120در بشکه های پلاستیکی 
 پلمپ قابل نگه داری است. 

  


