
 

 

 
Kohan Level A.D 
 یکنواخت کننده رنگ راکتیو

 

 مشخصات فیزیکی
 سختی گیر پلیمری :ترکیب شیمیایی

   قهوه ای روشنمایع  :شکل ظاهری
 نانیونیک  :ساختاریونی

pH  :10حدودا ماده 
 % 31 : درصدماده خشک

   1.03 دانسیته:
 شود  راحتی درآب سرد درهرنسبتی حل میه ب  حلالیت:

 
 خصوصیات 

  باشد. کالای پنبه ای و سلولزی میدر این ماده یک یکنواخت کننده مناسب جهت رنگرزی راکتیو 
 Kohan Level A.D باشد. رنگ راکتیو می کنندگیبسیار قوی با ویژگی دیسپرس  گییکنواخت کنند 
  آهن و فسفات ها است.، منیزیم، گیری قابل قبول برای عناصر کلسیمسختی این محصول 
  فاقد هرگونه کف در طول پروسه رنگرزی است.این ماده 
 Kohan Level A.D از کیفیت بالا در دوزینگ کم برخوردار است. 

 نسبت به تغییراتpH   باشد.  مقاوم میکاملا  در طول رنگرزی 
 

 نحوه مصرف  ود کاربر
 لیتر  برگرم  Kohan Level A.D 1-0.5 :سیستم رمق کشیکاربرد در 

 
 شرایط نگهداری

 کیلویی پلاستیکی می 110بسته بندی در بشکه های  و ماه قابل نگهداری است 6 مدته دمای اتاق ب در
 باشد.

 


