
 

 

 
Kohan Lub Free 

 ضد شکست
 

 مشخصات ظاهری
 رنگ  مایع ویسکوز بی : شکل ظاهری

pH :7  
 شود.: به راحتی در آب حل میحلالیت

 ماهیت یونی: آنیونیک
 

 خصوصیات
 Kohan Lub Free رود. جلوگیری از شکستگی در الیاف به کار می یک محلول روان کننده است که جهت

-پارچه می دراین مواد با ایجاد لغزندگی و روان کنندگی بر روی سطوح الیاف، مانع نفوذ نایکنواخت رنگ 

 شود.
  این محصول با ایجاد لغزندگی بر روی سطح پارچه، از گیر کردن و گره خوردن پارچه در حین رنگرزی

 جلوگیری می کند.
 ها قابل استفاده است. های طبیعی و مصنوعی و ترکیب آنه الیاف و پارچهبرای کلی 
 Kohan Lub Free یند رنگرزی ندارد.آشید رنگ و فر درگونه تاثیر منفی  هیچ 
 این محصول فاقد کف بوده و تا دمای C° 85 – 80 مقاوم و پایدار است. 
  در محیط قلیاییpH  و محیط اسیدی  11حدودpH  ای تا دم  4حدودC° 85_80 .مقاوم و پایدار است 

 
 کاربرد و نحوه مصرف 

گرم بر لیتر استفاده شود. 1.5تا  0.5کشی مقدار در رمق  
 

 بسته بندی
 .کیلویی موجود می باشد 1000و  110 در بشکه های

 
 

 نحوه نگهداری
 د نگهداری شود.یدرجه سانتی گراد و به دور از نور مستقیم خورش 28تا  10در دمای 

 
 



 

 

 توجه
 شود. در ها و مواد با بار یونی کاتیونیک توصیه نمیاستفاده هم زمان این ماده با برخی از فیکسه کننده

 صورت استفاده، حتما  در آزمایشگاه مربوطه ارزیابی گردد.
 گرم بر لیتر انجام شده است. 1.5ها در مقدار پایداری تمامی 

 

 


