
 

 

 

Kohan Wet Pure 
 نفوذ دهنده جهت عملیات پخت، سفیدگری و لکه بری 

 

 خصوصیات فیزیکی  

   ی با کف کم ترکیب شیمیایی: مخلوطی از سورفکتانت ها

 رنگ بیشفاف شکل ظاهری: مایع 

 نانیونیک  ساختاریونی: 

pH :5 

 % 85 : فعالدرصد ماده 

 . شود  حلالیت: براحتی درآب سرد و به هر نسبتی حل می 

 

 ها  ویژگی خواص و

•   Kohan wet Pure ب بهتر در پارچه های پنبه ای  و جذب آ  دی موجب سفی  که  باشدمی  پخت قوینفوذدهنده و صابون  یک

 شود. می

هایی چون روغن، واکس، پکتین و سایر چربی    از نشستن دوباره ناخالصی  ،داشتن دیسپرسیون و امولسیون کنندگی بالا  دلیلب  •

 برد. های موجود در الیاف جلوگیری کرده و اثر پاک کنندگی را بالا می 

• Kohan wet Pure   باشدکف می دارای حداقل کاملا دوستدار محیط زیست بوده و  . 

 باشد.این صابون دارای خاصیت لکه بری بالایی می  •

 

 کاربرد ونحوه مصرف 

 سیستم رمق کشی: 

: Kohan wet Pure 0.2-1 دقیقه عمل شود.  45مدت به   95 ℃ی  که در دما  گرم بر لیتر 

 شود. می   گرم بر لیتر پیشنهاد  1جهت لکه بری مقدار    و   گرم بر لیتر  0.2  مقدار   ،و یکنواخت کننده در رنگرزی  نفوذدهنده  به عنوان 

 

 شرایط نگهداری 

 کیلویی بسته بندی شده است.  110در بشکه های پلمپ پلاستیکی و  باشدماه قابل نگهداری می  6مدت ه دمای اتاق ب  در


